COMUNE DI SUCCIVO
PROVINCIA DI CASERTA

MESSA IN SICUREZZA DI STRADE, PONTI E VIADOTTI

Lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di
potenziamento del tessuto sociale, miglioramento del decoro
urbano ed adeguamento dei sottoservizi pubblici.
Rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree "ZONA D -
localita Casapuzzano"

EP Elenco Prezzi

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Succivo

1l Sindaco: Progetto redatto dall'Ufficio

Tecnico Comunale

L'Assessore alle Attivita Produttive:

Il Responsabile del Servizio :

Data Aggiornamento




Comune di Succivo
Provincia di Caserta

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori di messa in sicurezza delle strade, e rammagliamento della rete

stradale nelle aree
"Localita Casapuzzano"

COMMITTENTE: | Amministrazione Comunale

Succivo, 18/06/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

pag. 2

unita

Num.Ord. , . PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO 'dl UNITARIO
misura
Nr. 1 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le
CAM24 U06|seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
.060.020.B |esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76
mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e
agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva
verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe I’alimentazione elettrica
all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 102 W - 11000 Im
euro (settecentonovantasei/92) cad 796,92
Nr.2 idem c.s. ...61547. Potenza 136 W - 14600 Im
CAM24 _U06|euro (novecentocinquantatre/70) cad 953,70
.060.020.C
Nr. 3 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori.
CAM26_C04 |Compresi le fasi di trasporto, scarico a pi¢ d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
.010.010.A |guarnizioni, prove idrauliche DN32
euro (centonovantaotto/93) cad 198,93
Nr. 4 Valvola di ritegno tipo Venturi in esecuzione in ghisa, PN16, per impianti acqua calda o fredda, con controflange e accessori.
CAM26_C04|Compresi le fasi di trasporto, scarico a pi¢ d'opera, pulizia delle superfici di assemblaggio, serraggio dei bulloni, posa in sito delle
.010.010.A | guarnizioni, prove idrauliche DN32
euro (centonovantaotto/93) cad 198,93
Nr. 5 Scavo di pulizia o scotico Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla
CAM26_EO01 |profondita di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili in
.000.010.A |legno con la sola esclusione di manufatti in muratura o conglomerato
euro (zero/96) mq 0,96
Nr. 6 Scavo a sezione aperta eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione aperta per sbhancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in
CAM26_EO1 |presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo
.010.010.A |stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il
paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere, compresi il rispetto di
costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (quattro/51) mc 4,51
Nr. 7 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM26_EO01 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
.015.010.A |ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/27) mc 5,27
Nr. 8 Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di
CAM26_EO1 |battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di
.015.010.A |ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui
mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni
preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)
euro (cinque/27) mc 5,27
Nr. 9 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il
CAM26_EO01 |disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
.030.010.A |euro (quattordici/45) mc 14,45
Nr. 10 Sbadacchiature di scavi Sbadacchiatura di scavi, compresi la fornitura di legname, chioderia, ferratura, sfrido, la lavorazione, il
CAM26_EO1 |disarmo e recupero del materiale. Piccola sbadacchiatura
.030.010.A |euro (quattordici/45) mc¢ 14,45
Nr. 11 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
CAM26_EO1 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.040.030.B  |euro (sessantanove/99) mc 69,99
Nr. 12 Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non
CAM26_EO1 |superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano
.040.030.B |euro (sessantanove/99) mc 69,99
Nr. 13 Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformita alle norme tecniche vigenti. D max
CAM26_EO03 |nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito ¢ messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore,
.010.010.C  |nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25
(CAM) euro (centocinquantasei/78) mc 156,78
Nr. 14 Acciaio per c.a. Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in
CAM26_EO03 |opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata.
.040.010.B  |euro (due/73) kg 2,73
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(CAM)
Nr. 15 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili
CAM26_EO07 |(linoleum, gomma, piastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
.010.030.A |euro (sedici/17) mq 16,17
(CAM)
Nr. 16 idem c.s. ...lisciato perfettamente. Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
CAM26_EO07 |euro (tre/35) mq 3,35
.010.030.B
(CAM) Massetto di sottofondo premiscelato a base di legante idraulico a presa normale ed inerti di granulometria 0-8 mm, a ritiro controllato,
Nr. 17 in opera in qualsiasi modo anche se pompato. Con spessore non inferiore a 4 pedonabile dopo 3 giorni.
CAM26_EO07 |euro (diciotto/27) mq 18,27
.010.050.B
(CAM) Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con
Nr. 18 resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave,
CAM26_1.01 |conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm
.060.080.A |euro (centodiciotto/19) cad 118,19
Nr. 19 Quadri modulare da parete con chiusura del portello mediante serratura a chiave Quadri modulare da parete in lamiera verniciata con
CAM26_101 |resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello mediante serratura a chiave,
.060.080.A |conforme alle norme CEI, Quadro modulare a parete da 12 moduli 300x300x90 mm
euro (centodiciotto/19) cad 118,19
Nr. 20 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
CAM26_1.02 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
.010.230.C |da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq
euro (sette/23) m 7,23
Nr. 21 Cavo quadripolare FG16(O)M16 Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualita
CAM26_1.02 |G16 sotto guaina termoplastica di qualita M 16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
.010.230.C |da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575
Al, CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-
slb,dl,al. Sigla di designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq
euro (sette/23) m 7,23
Nr. 22 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia
CAM26_1.02 |elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.170.C | Diametro 63 mm
euro (sei/68) m 6,68
Nr. 23 Cavidotto con tubazione rigido per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica in PVC serie media, bicchierato con striscia
CAM26_ 102 |elicoidale gialla di segnalazione, in scavo o in cavedi (pagati a parte)compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio
.080.170.C  |Diametro 63 mm
euro (sei/68) m 6,68
Nr. 24 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo
CAM26 104 |euro (duemilacentootto/47) cad 2°108,47
.020.060.A
Nr. 25 Palo in stile in ghisa completo di attacchi per diffusori o lanterne altezza 3,50 m singolo
CAM26_1.04 |euro (duemilacentootto/47) cad 2°108,47
.020.060.A
Nr. 26 Corpi illuminanti a LED per arredo urbano Corpo illuminante a LED per montaggio su braccio o palo costituito da: corpo e cornice in
CAM26_1.04 |alluminio pressofuso; cappello in alluminio pressofuso; diffusore troncoconico in policarbonato infrangibile ed autoestinguente V2,
.040.040.D |stabilizzato ai raggi UV; verniciatura a immersione in due fasi: pretrattamento superficiale del metallo, verniciatura in cataforesi
(CAM) epossidica resistente alla corrosione e alle nebbie saline, mano finale a liquido bicomponente acrilico, stabilizzato ai raggi UV. Potenza
48 W.
euro (cinquecentocinquantacinque/50) cad 555,50
Nr. 27 Segnaletica stradale Segnale di sosta consentita in lamiera di ferro da 10/10, dimensioni 40x60 cm
CAM26 MT |euro (quarantacinque/01) cad 45,01
.U.17.017
Nr. 28 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
CAM26_PO1 |inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.010.030.A |inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (ventiuno/25) mq 21,25
Nr. 29 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non
CAM26_PO1 |inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.010.030.A |inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali,
compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m* Moduli di altezza pari a 2,00 m
euro (ventiuno/25) mq 21,25
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Nr. 30 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
CAM26_PO1 |inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.010.030.B |inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (cinque/57) mq 5,57
Nr. 31 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilita con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non
CAM26_PO1 |inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non
.010.030.B |inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali;
dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m? Montaggio per nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
euro (cinque/57) mq 5,57
Nr. 32 idem c.s. ...kg/ m? Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
CAM26_PO1 |euro (zero/88) mq/30gg 0,88
.010.030.C
Nr. 33 idem c.s. ...kg/ m? Nolo con moduli di altezza pari a m 2,00
CAM26_PO1 |euro (zero/88) mq/30gg 0,88
.010.030.C
Nr. 34 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
CAM26_TO1 |provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
.010.010.A |modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (tredici/85) mc 13,85
Nr. 35 Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali
CAM26_TO1 |provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
.010.010.A |modalita prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi ¢ calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di
aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei
materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di
portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km
euro (tredici/85) mc 13,85
Nr. 36 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di acqua potabile PFA 6 Tubazione in PVC rigido per condotte in pressione di
CAM26_UO1|acqua potabile, conforme alle norme vigenti, giunto a bicchiere con anello in gomma. La tubazione dovra possedere il marchio di
.030.010.  |conformita di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea. Posta in
(CAM) opera a qualsiasi altezza e profondita. Sono compresi i pezzi speciali, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di 20 cm
ed il relativo aggottamento, 1'eventuale taglio di tubazione, le giunzioni, tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla
vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati, il lavaggio e la disinfezione della condotta ed ogni altra operazione per dare la
tubazione pronta all'uso. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 6 Diametro esterno
160 mm spessore 4,0 mm
euro (diciotto/39) m 18,39
Nr. 37 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) di tipo SN2 Tubazione di polietilene ad alta densita (PEAD) per fognature e scarichi
CAM26_UO02|interrati non in pressione, conforme alla norma UNI EN 12666 di tipo SN2 (SDR 33). La tubazione dovra essere prodotta da azienda in
.040.010.D |possesso della certificazione di sistema in conformita alla UNI EN ISO 9001/2008 e alla UNI ISO 14001-2004. Le barre devono
(CAM) riportare in marcatura sulla superficie esterna tutte le informazioni previste dalla norma di riferimento. Il collegamento fra gli elementi
avverra a mezzo saldatura di testa o ad elettrofusione.Inclusi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di
posa ¢ del rinfianco con materiale idoneoDE 160 mm
euro (diciassette/68) m 17,68
Nr. 38 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato di tipo SN4 Tubazione in PVC-U rigido non plastificato a parete strutturata per fognature e
CAM26_UO02 |scarichi interrati civili e industriali non in pressione con profilo alveolare internamente ed esternamente con superfici liscie. Costruita
.040.028.B  |secondo le normi vigenti in materia, con giunto a bicchiere con guarnizione elastomerica, contrassegnata ogni metro con marchio del
(CAM) produttore, diametro, data di produzione e marchio di conformita di prodotto IIP UNI e/o equivalente marchio rilasciato da organismo
riconosciuto nell'ambito della comunita europea.Compresi i pezzi speciali, le relative giunzioni, esclusi la formazione del letto di posa e
del rinfianco con materiale idoneo. Rigidita anulare SN 4 kN/mq DE 250 mm
euro (trentatre/27) m 33,27
Nr. 39 idem c.s. ...kN/mq DE 400 mm
CAM26_U02|euro (settantatre/98) m 73,98
.040.028.D
(CAM) idem c.s. ...kN/mq DE 600 mm
Nr. 40 euro (centosettantacinque/98) m 175,98
CAM26_U02
.040.028.F  |Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
(CAM) vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
Nr. 41 inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30
CAM26_U04|cm
.020.020.B  |euro (quarantaotto/86) cad 48,86
Nr. 42 Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento
CAM26_U04 |vibrato con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni,
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.020.020.B  |inclusi il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30

cm

euro (quarantaotto/86) cad 48,86
Nr. 43 idem c.s. ...scavo Dimensioni 50x50x50 cm
CAM26_U04|euro (settantasei/73) cad 76,73
.020.020.D
Nr. 44 idem c.s. ...scavo Dimensioni 50x50x50 cm
CAM26_U04|euro (settantasei/73) cad 76,73
.020.020.D
Nr. 45 idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x80 cm
CAM26_U04|euro (duecentocinque/25) cad 205,25
.020.020.G
Nr. 46 idem c.s. ...scavo Dimensioni 80x80x80 cm
CAM26_U04|euro (duecentocinque/25) cad 205,25
.020.020.G
Nr. 47 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
CAM26_U04 |fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a
.020.026.C  |tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentoottantauno/80) cad 281,80
Nr. 48 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
CAM26_U04 |fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera per l'allaccio a
.020.026.C  |tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo

scavo Dimensioni 100x100x90 cm

euro (duecentoottantauno/80) cad 281,80
Nr. 49 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale
CAM26_U04|plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per
.020.070.C  |tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm

euro (millequattrocentocinquanta/82) cad 17450,82
Nr. 50 Pozzetto a moduli stampati in polietilene di tipo monoblocco con base in linea diametro interno 1000 mm per condotte in materiale
CAM26_U04|plastico liscio o corrugato con innesti preformati per un diametro massimo di tubazioni di ingresso ed uscita pari a 800 mm per
.020.070.C  |tipologia corrugata o spiralata e 630 mm per tipologia liscia. Posto in opera per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, inclusi il letto con

calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Altezza da 1800 a 2000 mm

euro (millequattrocentocinquanta/82) cad 17450,82
Nr. 51 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate
CAM26_U04|ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
.020.076.A |euro (tre/03) kg 3,03
Nr. 52 Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti da aziende certificate
CAM26_U04|ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica
.020.076.A |euro (tre/03) kg 3,03
Nr. 53 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
CAM26_U04 |costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul
.020.084.A |lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma

rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per

consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei

lati maggiori per I'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20

mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in

codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la

malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (sei/13) kg 6,13
Nr. 54 Caditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L" Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001,
CAM26_U04|costituita da telaio composto da longheroni paralleli con profilo ad "L" che realizzano una sequenza modulare; muniti di fori filettati sul
.020.084.A |lato inferiore per l'assemblaggio con la griglia ed appendici idonee per l'ancoraggio alla sottostante canaletta. Griglia piana di forma

rettangolare munita di idonea appendice esterna al lato minore opportunamente forata ed ulteriore foro incassato sul lato opposto per

consentire l'assemblaggio in sequenza modulare tramite un bullone in acciaio a testa triangolare antifurto; fori incassati su ognuno dei

lati maggiori per I'ancoraggio al telaio tramite bulloni in acciaio a triangolare antifurto; asole di forma quadrata e dimensioni 20x20

mm. disposte a nido d'ape su file parallele; rilievi antisdrucciolo. Tutte le griglie ed i telai devono riportare il marchio di un ente di

certificazione terzo legalmente riconosciuto; la sigla della norma UNI vigente; la classe di resistenza; il marchio del produttore in

codice; il luogo di fabbricazione in codice; la data del lotto di produzione.Posta in opera su di una preesistente canaletta compresi la

malta cementizia di allettamento . Carditoia in ghisa sferoidale griglia piana con profilo ad "L"

euro (sei/13) kg 6,13
Nr. 55 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
CAM26_UO05|una distanza massima di 5 km.
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.010.022.A |euro (sette/28) mc 7,28
Nr. 56 Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad
CAM26_UO5 |una distanza massima di 5 km.
.010.022.A  |euro (sette/28) mc 7,28
Nr. 57 Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari Demolizione di pavimentazione in cubetti di porfido o
CAM26_UOS5|pietrarsa o similari, compresi l'accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dal committente entro 10 km dal cantiere,
.010.030.C  |l'asporto del materiale di allettamento, la pulizia del sottofondo. Per cubetti allettati su malta con recupero e pulizia del materiale

euro (undici/12) mq 11,12
Nr. 58 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
CAM26_UO5|strati fino a raggiungere la densita prescritta, l'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.020.010.B  |vegetale. Rilevato con materiali provenienti da scavi, esclusa la fornitura del materiale stesso, con distanza massima pari a 5 km,

appartenenti ai gruppi A2-6, A2-7, A4

euro (sette/S5) mc 7,55
Nr. 59 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento a
CAM26_UO5|strati fino a raggiungere la densita prescritta, 'inumidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate rivestite con terra
.020.010.C  |vegetale. Rilevato con materiali, provenienti dalle cave, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

euro (ventitre/82) mc 23,82
Nr. 60 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
CAM26_U05 |non minore del 95% dell' AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
.020.020.A  |euro (due/09) mq 2,09
Nr. 61 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densita
CAM26_U05 |non minore del 95% dell'l AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari
.020.020.A |euro (due/09) mq 2,09
Nr. 62 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
CAM26_UO0S5|vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.020.080.A  |macchine, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiotto/08) mc 28,08
Nr. 63 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la
CAM26_UO05|vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
.020.080.A |macchine, misurato in opera dopo costipamento.

euro (ventiotto/08) mc 28,08
Nr. 64 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
CAM26_UO05 |granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie
.020.085.A  |dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura

dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.

euro (sessanta/97) mc 60,97
Nr. 65 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata
CAM26_UO05 |granulometria in tutto rispondente alle prescrizioni delle Norme Tecniche compresi l'onere del successivo spandimento sulla superficie
.020.085.A | dello strato di una mano di emulsione bituminosa, nella misura di 1 kg per metro quadrato, saturata da uno strato di sabbia, la fornitura

dei materiali (anche del legante), le prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine,

misurato in opera dopo il costipamento.

euro (sessanta/97) mc 60,97
Nr. 66 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera
CAM26_UO05|con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
.020.090.A |euro (due/36) mg/cm 2,36
Nr. 67 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera
CAM26_UO05|con vibrofinitrici, costipato con appositi rulli compressori.
.020.090.A | euro (due/36) mg/cm 2,36
Nr. 68 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
CAM26_UO5 |impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.020.095.A  |euro (due/60) mg/cm 2,60
Nr. 69 Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, confezionato a caldo in idonei
CAM26_UO5 |impianti, steso in opera con vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .
.020.095.A  |euro (due/60) mg/cm 2,60
Nr. 70 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
CAM26_UO05 |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
.020.096.A  |degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.
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euro (due/86) mg/cm 2,86
Nr. 71 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
CAM26_UO5 |prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantita non inferiore al 5% del peso
.020.096.A | degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m?

di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.

euro (due/86) mg/cm 2,86
Nr. 72 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti,
CAM26_UO05 |con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
.030.030.A |euro (trentasei/37) ml 36,37
Nr. 73 Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti,
CAM26_UO05|con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica.
.030.030.A |euro (trentasei/37) ml 36,37
Nr. 74 Canaletta per lo scolo di acque meteoriche costituita da embrici in conglomerato cementizio vibrocompresso Canaletta per lo scolo di
CAM26_UO05 |acque meteoriche costituita da embrici 50x50 cm, altezza fino a 20 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso, fornita e posta in
.030.060.A  |opera secondo la massima pendenza delle scarpate stradali o delle pendici del terreno, compresi lo scavo meccanico, la costipazione del

terreno di appoggio delle canalette il bloccaggio mediante tondini di acciaio fissi nel terreno.

euro (quattordici/62) ml 14,62
Nr. 75 Segnali di "pericolo" e "dare la precedenza” di forma triangolare, rifrangenza classe I, completi di staffe bullonate su appositi supporti.
CAM26_UO05 |Lato 60 cm, spessore 10/10.
.050.010.A |euro (ventiquattro/68) cad 24,68
Nr. 76 idem c.s. ...supporti. Lato 120 cm, spessore 10/10.
CAM26_UO5 |euro (settanta/28) cad 70,28
.050.010.C
Nr. 77 Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, completi di staffe bullonate su appositi supporti, conformi
CAM26_UO05 |al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II. Diametro 40 cm, spessore 10/10.
.050.012.A |euro (trentadue/39) cad 32,39
Nr. 78 idem c.s. ...Il. Diametro 60 cm, spessore 10/10.
CAM26 _UO5 |euro (sessantaquattro/40) cad 64,40
.050.012.B
Nr. 79 idem c.s. ...IL. Diametro 90 cm, spessore 10/10.
CAM26_UO0S5|euro (centoquarantauno/68) cad 141,68
.050.012.C
Nr. 80 Segnali di "passo carrabile" di forma rettangolare, rifrangenza classe I Segnali di "passo carrabile" conformi al Nuovo Codice della
CAM26_UO05 |Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 60x40 cm,
.050.014.B  |spessore 10/10.

euro (diciannove/27) cad 19,27
Nr. 81 Segnali di "sosta consentita a particolari categorie" e "preavviso di parcheggio" conformi al Nuovo Codice della Strada e al
CAM26_U05|Regolamento di classe I, fissati su appositi supporti. Dimensioni 40x60 cm, spessore 10/10.
.050.015.A |euro (quarantasette/91) cad 4791
Nr. 82 idem c.s. ...supporti. Dimensioni 60x90 c¢m, spessore 10/10.
CAM26_UO0S5|euro (novantasette/06) cad 97,06
.050.015.B
Nr. 83 idem c.s. ...supporti. Dimensioni 90x135 cm, spessore 10/10.
CAM26_UO05|euro (duecentoventicinque/59) cad 225,59
.050.015.C
Nr. 84 Segnali di "direzione", "preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani, rifrangenza classe II Segnali di "direzione",
CAM26_UO0S5|"preavviso di intersezioni" e "preselezione" urbani e extraurbani conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
.050.022.A | Attuazione, rifrangenza classe I, fissati su appositi supporti.

euro (duecentoquarantaquattro/21) cad 24421
Nr. 85 Segnali di "fermarsi e dare la precedenza", di forma ottogonale, rifrangenza classe II Segnali di "fermarsi e dare la precedenza"
CAM26_UO05 |conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma ottagonale, rifrangenza classe II, fissati con staffe
.050.050.A  |bullonate su appositi supporti. In lamiera di ferro da 10/10, diametro 60 cm

euro (sessantacinque/56) cad 65,56
Nr. 86 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
CAM26_UO0S5|premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
.050.062.A |euro (sei/76) mq 6,76
Nr. 87 Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
CAM26_UO5 |premiscelata di colore bianca o gialla permanente. Nuovo impianto, vernice: 1,3 kg/mq.
.050.062.A |euro (sei/76) mq 6,76
Nr. 88 Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi
CAM26_UOS5|oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di sabbia,
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.060.010.C |realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido nelle

connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale

inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

euro (centotredici/85) mq 113,85
Nr. 89 Pavimentazione in cubetti di marmo bianco di Carrara, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte,
CAM26_UO0S5|compresi oneri per interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, allettamento su uno strato di 8-10 cm di
.060.020.C  |sabbia, realizzazione anche a disegno, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura dei giunti con una colata di cemento liquido

nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del

materiale inutilizzabile. Dimensioni 8x8x10 cm

euro (centoventinove/77) mq 129,77
Nr. 90 Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di marmo, con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.
CAM26_UO0S5|euro (tre/47) mq 3,47
.060.050.A
Nr. 91 Sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione a puntillo 0o a bocciarda di basole. Rese a pi¢ d'opera
CAM26_UO05 |dall'’Amministrazione
.060.070.A |euro (quarantauno/17) mq 41,17
Nr. 92 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
CAM26_U05|fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide
.070.010.D |per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura

dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm

euro (quarantasei/14) mq 46,14
Nr. 93 Pavimentazione in masselli di calcestruzzo autobloccanti, posta in opera con sottofondo in sabbia, il tutto su sottostante massetto di
CAM26_UO05 |fondazione, da pagarsi a parte, inclusi costipamento meccanico e sigillatura con sabbia fine; compresi oneri per formazione di guide
.070.010.D |per riquadri, interruzioni intorno agli alberi e ai chiusini, formazione di pendenze, innaffiamento della superficie, eventuale sigillatura

dei giunti con una colata di cemento liquido nelle connessure, fino a completo riempimento, sfridi, tagli a misura, carico, trasporto e

scarico a rifiuto, a qualsiasi distanza, del materiale inutilizzabile. Masselli standard colore vari, spessore 8 cm

euro (quarantasei/14) mq 46,14
Nr. 94 Palo conico da lamiera a sezione circolare zincato diritto avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro
CAM26_UO06 |finale di palo "d1"; lunghezza palo "1"; altezza fuori terra "h"; peso "kg"; spessore "S" Da incassare nel terreno per 500 mm (Hi). Sono
.030.050.G  |compresi i fori per i passaggi delle tubazioni dei conduttori elettrici, il basamento di sostegno delle dimensioni di 50x50x100 cm per

pali di altezza fuori terra fino a 6300 mm e di 70x70x100 cm per pali di altezza oltre i 6300 mm in conglomerato cementizio con classe

di resistenza C25/30, lo scavo, la tubazione del diametro 300 mm per fissaggio del palo, la sabbia di riempimento tra palo e tubazione,

il collare in cemento, il ripristino del terreno, il pozzetto 30x30 cm ispezionabile, con botola in conglomerato cementizio carrabile o in

lamiera zincata: d2=153; d1= 60; I= 9300; h=8500; kg=71 S=3

euro (cinquecentosessantaotto/44) cad 568,44
Nr. 95 Sbraccio semplice di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza
CAM26_UO06 |finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati
.040.010.B  |o innesto vincolato pl=1500; b=1500; d=57-60

euro (centosessantacinque/78) cad 165,78
Nr. 96 Sbraccio triplo di diametro 60 mm per pali di illuminazione, in acciaio zincato, avente le misure come appresso designate: altezza
CAM26_U06|finale braccio "pl"; lunghezza braccio "b"; diametro innesto armatura "d"; peso "kg", compreso l'onere di fissaggio con collari bullonati
.040.030.A |o innesto vincolato pl=1000; b=1100; d=57-60

euro (settecentoquaranta/71) cad 740,71
Nr. 97 Armature stradali a LED attacco su palo con fascio asimmetrico a 45° Armatura stradale a LED a fascio asimmetrico 45° avente le
CAM26_U06 |seguenti caratteristiche: - Corpo e coperchio stampati in alluminio pressofuso con sezione aerodinamica a bassa superficie di
.060.020.C  |esposizione al vento, alette di raffreddamento integrate nella copertura; - Attacco palo in alluminio pressofuso di diametro da 42 a 76
(CAM) mm orientabile da 0° a 20°, passo di inclinazione 5°; - diffusore in vetro extra-chiaro sp 4 mm temprato resistente agli shock termici e

agli urti (UNI-EN12150-1: 2001); - verniciatura realizzata con una fase di pretrattamento superficiale del metallo e successiva

verniciatura a mano singola con polvere poliestere, resistente alla corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Completa di connettore esterno per installazione rapida, sezionatore in doppio isolamento che interrompe I’alimentazione elettrica

all’apertura della copertura, dispositivo di protezione conforme alla EN 61547. Potenza 136 W - 14600 Im

euro (novecentocinquantacinque/00) cad 955,00

Succivo, 18/06/2026
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