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PREMESSA 

Il presente studio si inserisce nell'ambito delle attività della progettazione inerente i lavori di: 
"Lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di potenziamento del tessuto sociale, 

miglioramento del decoro urbano ed adeguamento dei sottoservizi pubblici.
Rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree "ZONA D - località Casapuzzano"

Questo documento è finalizzato alla descrizione delle modalità operative da adottare per il corretto  dei 
materiali di risulta prodotti dai lavori in oggetto. 

DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 

Gli interventi necessari sono stati pensati nel rispetto delle leggi e normative vigenti .

L’intervento proposto  comprende interventi di manutenzione straordinaria volti ad assicurare la 
riduzione dell’incidentalità, il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete stradale.

Interventi previsti 
In particolare gli interventi si possono elencare come segue: 
 Rifacimento della pavimentazione stradale;
 Rifacimento opere complementari (marciapiedi, zanelle);
 Sistemazione intersezioni a raso;
 Segnaletica (orizzontale e verticale);
 Impianto di illuminazione;
 Rete fognaria.

Pavimentazione stradale 
Per questa macrovoce, nella presente progettazione, sono previste le seguenti 
lavorazioni: 
 Fresatura; trasporti, necessari, per la rimozione dell’attuale pavimentazione;
 Rifacimento della sede stradale,

-  Conglomerato bituminoso (binder) ;
-  Conglomerato bituminoso (tappetino)

Opere complementari (marciapiedi, zanelle) 
 Demolizioni; scavi; trasporti, necessari, per la rimozione dell’attuale pavimentazione;
 Rifacimento marciapiede, in continuità con le tipologie di materiali presenti in loco.

-  Massetto realizzato in cls ;
-  pavimentazione costituita in cubetti di pietre di porfido cm 6x6x8, posata su letto di malta.

 Integrazione zanelle e cordoni in continuità con le tipologie di materiali presenti in loco.
-  Zanelle in cls vibrocompresso cm 50x50x10 posate su letto di malta.
-  cordoni da marciapiedi in cls di sezione 10÷12x25 cm.

Sistemazione intersezioni a raso Sono previsti i seguenti interventi: 

 Opere d’arte per la sistemazione delle attuali intersezioni, mediante realizzazione/integrazione
di cordoli, segnaletica, pulizia.

Segnaletica (orizzontale e verticale) 
 Segnaletica orizzontale

-  Strisce e scritte sulla pavimentazione stradale con funzione di prescrizione o di
indicazione al fine di regolamentare la circolazione di veicoli e persone.

-  Rallentatori di velocità a norma dell’art. 42 del Codice della strada;
-  Occhi di gatto

 Segnaletica verticale
-  Segnali stradali di prescrizione (precedenza, divieto, obbligo)



Impianto di illuminazione 
Per alcune strade, completa l’intervento la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione, 
mediante: 
 Realizzazione di impianto di pubblica illuminazione (scavo; posa di cavi in cavidotto corrugato)
 Posa di Corpi illuminanti su palo rastremato dritto in acciaio zincato avente sezione terminale

Impianto fognario 
Per alcune strade, è prevista la risoluzione di problemi legati al rischio idraulico mediante realizzazione 
di fognatura: 

 Posa nello scavo di Tubazione corrugata a doppia parete in PP
 Posa di pozzetti di raccordo in cemento vibrato cm 100x100x100, Anelli di prolunga per pozzetti

e chiusini in ghisa.

MODALITA’ DI SCAVO E DEMOLIZIONI 

Le operazioni di scavo saranno effettuate solo in alcune strade previste nel progetto ed in particolare 
sono limitate al solo scavo per la realizzazione del pacchetto stradale; della fognatura; dell’impianto di 
pubblica illuminazione. 
La metodologia di scavo utilizzata è quella tradizionale condotta mediante macchine operatrici 
come escavatore meccanico. 
Mentre, le demolizioni, limitate al rifacimento della pavimentazione del manto stradale e dei 
marciapiedi, saranno eseguite con fresatrici stradali e miniescavatori con martelli demolitori.  
BILANCIO DEL MATERIALE DI RISULTA 

Nella redazione del progetto è opportuno un bilancio di produzione (espresso in mc) di materiale da 
scavo e/o da demolizione e/o di rifiuti, indicando specificatamente:  

 le quantità di materiale da scavo e materiali che risultano da demolizione che verranno destinati
al riutilizzo all’interno del cantiere;

 le quantità di materiale da scavo in eccedenza da avviare ad altri utilizzi;
 le quantità di rifiuti non riutilizzati in cantiere da avviare al recupero presso centri di riciclaggio o,

in ultima analisi, in discarica, indicandone la destinazione (ubicazione e tipologie di impianto).

Al termine dei lavori dovranno essere comunicate agli enti competenti le effettive produzioni di rifiuti e la 
loro destinazione. 

La principale lavorazione di progetto da cui deriva la produzione di materiali di risulta è rappresentata 
dalla demolizione della pavimentazione esistente (manto stradale in conglomerato bituminoso e 
marciapiedi) e dallo scavo per l’alloggio della condotta fognaria, nonché dallo scavo per l’alloggio del 
cavidotto per la rete della pubblica illuminazione.  

All’aumento del riutilizzo del materiale di scavo corrisponde ovviamente una riduzione della quota 
di materiale da avviare a discarica e una riduzione del materiale proveniente da cave di prestito.   
Nel presente progetto non si prevede il riutilizzo del materiale di risulta proveniente dagli scavi o 
dalle demolizioni.  
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