PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE per @ da 400 a 600

IN CAV AUTOPORTANTE 120X120 cm.
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PARTICOLARE SPECO @400

RAPP. 1:20

Pacchetto bituminoso

Fondazione stradale

variabile —— ZSW 20 (f
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Speco in PVC
@400

80

Terreno di riporto
opportunamente vagliato

Lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di potenziamento
del tessuto sociale, miglioramento del decoro urbano ed adeguamento
dei sottoservizi pubblici.

Rigenerazione e rigualificazione urbana delle aree "ZONA D - localita

Casapuzzano"
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‘ LASTRA DI COPERTURA IN CAV

RAPP. 1:20

. spessore pari a cm.20

SEZIONE

CHIUSINO IN GHISA A BOTOLA

TONDA 800X800

PARTICOLARE SPECO @500
RAPP. 1:20

Pacchetto bituminoso

Fondazione stradale

variabile——*ZSW 20 («

. Terreno di riporto
proveniente dal cantiere

Speco in PVC
@500

Terreno di riporto
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opportunamente vagliato

PARTICOLARE SPECO @600
RAPP. 1:20

Pacchetto bituminoso

Fondazione stradale
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Speco in PVC
@600
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PARTICOLARE POZZETTO DI ISPEZIONE

RAPP. 1:10
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ARMATURA PIASTRA DI BASE
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ARMATURA SOLETTA DI COPERTURA
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SCALA:

varie

TAV. 11

DETTAGLI RETE FOGNARIA

PARTICOLARE POZZETTO ALLACCIAMENTO UTENZE

Chiusino prefabbricato in c.c.v.

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Succivo

Il Sindaco:

Progetto redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale

L'Assessore alle Attivita Produttive:

II Responsabile del Servizio :

Data Aggiornamento
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Pozzetto prefabbricato in c.g.v.

sifonato - dim. 70 x 70 x 70 SEZIONE Conglomerato Cementizio a q.li 2,50

Conglomerato Cementizio a q.li 2,

Tubazione in PVC rigido

Serie 303 - UNI 7447/75 - @250

Condotta fognaria in P.V </ o,

SEZIONE A-A

CHIUSINO IN GHISA A BOTOLA

TONDA 800X800

VEDI PIANTA
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Conglomerato Cementizio qg.li 2,5
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SEZIONE B-B
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Conglomerato Cementizio a q.li 2,00

Calcestruzzo armato - RcK 250

Per I'Armatura Vedi Pianta

PARTICOLARE CADITOIA STRADALE

RAPP. 1:10

Piastrelle di asfalto spess. 4 cm Cordone prefabbricato Manto di Usura (Tappetino)

in c.c.v. dim. 14 x 25 x 100
50 Conglomerato bituminoso

Ci | cementizio q.li 2|
/ per strato di collegamento
N

Griglia in ghisa
con coperchio mobile
H =80 mm

Conglomerato bituminoso
per strato di base

Misto calcare
granulometrico stabilizzato

Anello aggiuntivo prefabbricato in cs
per prolungamento pozz¢

Conglomerato cementizio
aq.li 2,00

aq.li 2,50
Tubazione in PVC rigido

Serie 303 - UNI 7447/75 - @160
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