
Data Aggiornamento

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Succivo

TAV. 7 Rapp. scala 1/500

Il Sindaco: 

L'Assessore alle Attività Produttive:

Il Responsabile del Servizio : 

Progetto redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale

Rete Elettrica
Pubblica Illuminazione

Q.L.2

Q.L.3

Chiusino in ghisa

ramato Ø18, L=1.5m

Pozzetto prefabbricato
(40x40x40 cm)

Conglomerato cementizio

Cordone in c.a.v.

Zanella in c.a.v.

in acciaio zincato

Palo Tubolare

PARTICOLARE ATTACCO PALO ILLUMINAZIONE

SCALA 1/10

in cls
Fondazione Palo

Dispersore di terra in acciaio 

Treccia di Rame 35 mmq

Cavo G/V 16 mmq

Rete d'illuminazione

Pozzetto 30x30x30 (rete
d'illuminazione)

Pozzetto 30x30x30 con palo
per l'illuminazione

LEGENDA

Quadro elettrico

1,50

Palo Tubolare in acciaio zinacato
Armatura mm.760x400x215, tensione 230V

PARTICOLARE ILLUMINAZIONE

SCALA 1/50

8,
50

50Hz, classe di isolamento II,  
 con lampada a vapori di sodio da 250 W 

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI SUCCIVO

Lavori di messa in sicurezza delle strade, con interventi di potenziamento
del tessuto sociale, miglioramento del decoro urbano  ed adeguamento dei

sottoservizi pubblici.
Rigenerazione e riqualificazione urbana delle aree "ZONA D - località

Casapuzzano"


	Fogli e viste
	Modello


